	
反渗透系统设计依据范例


原水水质 
　　 本水质报告应为用户所提供的水质报告：

测 定 项 目 

单 位 

井 1 

井 2 

可　见　物 

无 

无 

无 

色 度 

度 

10 

5 

挥 发 酚 

毫克 / 升 

未测出 

未测出 

氰化物 

毫克 / 升 

未测出 

未测出 

砷 

毫克 / 升 

未测出 

未测出 

汞 

毫克 / 升 

未测出 

未测出 

铬 

毫克 / 升 

0.021 

未测出 

镉 

毫克 / 升 

未测出 

未测出 

铅 

毫克 / 升 

未测出 

未测出 

氟化物 

毫克 / 升 

未测出 

未测出 

硒 

毫克 / 升 

未测出 

未测出 

锰 

毫克 / 升 

未测出 

未测出 

铁 

毫克 / 升 

0.6 

0.1 

锌 

毫克 / 升 

未测出 

未测出 

铜 

毫克 / 升 

未测出 

未测出 

阴离子合成洗涤剂 

毫克 / 升 

未测出 

未测出 

细菌总数 

个 / 毫升 

60 

<1 

浑 浊 度 

度 

80 

4 

气 味 

级 

无 

无 

总 固 体 

毫克 / 升 

5628 

3814 

硝 酸 盐 

毫克 / 升 

14.6 

18 

硫 酸 盐 

毫克 / 升 

628 

725 

总 硬 度 

412 

339 

PH 值 

8.13 

8.20 

CL - 

毫克 / 升 

2538 

1576 


　　我公司须根据水源水质设计相应的除盐设备，设备包括预处理、除盐及缓蚀剂投加设备。设备进水水质，以上表中两口水源井水质各项含量较高的为准，还须提供设备额定水处理量，产水质量要求等参数，完整提供以上数据后方能作出具体的系统设计。  




